Postadresse 

P 0 Box  728 
Newlands 
Pretoria 
0049 

South  Africa 


Njala  Digitaler  Audiosender 

M odell  N T X R-S 

EIG  E N S C H A FTE  N 


® 8 KANALE 

© SEN  DELEISTU  NG  5mW  BIS  lOOmW 

© DIGITALE  VERSCHLUSSELUNG 

© 5 KHz  AUDIOBAN  DBREITE 

© EINGEBAUTER  FERN  STEUERE  M PFA N GER 

© FREQUENZ  UND  SE  N DELEISTU  N G 
EINSTELLBAR 

© VOX  ODER  KONTINUIERLICHES  SENDEN 

© EXTERNER  DC  EINGANG  3,5  BIS  6V 

© FREQUENZ  IM  400  MHz  BEREICH 

® STROM VERBRAUCH:  lOOmW  38mA 

lOOmW  68mA 


Der  NTXR-S  ist  ein  fernsteuerbarer  Sender  fur  die  verdeckte  Audioiiberwachung. 

Die  Spannungsversorgung  erfolgt  extern  iiber  eine  3,5  bis  6 V DC  Spannungsquelle. 
Uberden  NDR3  Empfanger  kann  der  Sender  auf  einen  der  8 Kanale  eingestellt  werden. 
Im  VOX-B etrie b sendet  das  Gerat  nur,  wenn  der  VOX  Pegel  einen  voreingestellten  Wert 
erreicht  hat.  Dieser  kann  uber  den  NDR3  Empfanger  eingestellt  werden.  Ein 
intelligente  Logik  unterscheidet  zwischen  Sprachaktivitaten  und  Nebengerauschen  und 
vermeidet  damit  die  Fehlausldsung  der  VOX-Funktion. 

Der  NTXR-S  bietet  die  Mdglichkeit,  zwischen  VOX,  OFF  (stand-by)  und  dem 
kontinuierlichem  Betrieb  umzuschalten.  Die  Sendeleistung  kann  in  1 0 Stufen  zwischen 
5mW(7dBm)und100mW(20dBm)vomNDR3Empfangeraus  eingestellt  werden. 


ABMESSUNGEN  70mm  x 23mm  x 8mm 


EIN  SATZGEBIET 


A N W E N D E R 


VERDECKTE  ERMITTLU NG  MIT 
AUDIOIIBERWACHUNG. 

EINSATZE,  BEI  DENEN  HOHE  INFORMATIONS- 
SIC HER HEIT  GEFORDERT  IST. 


STAFVERFOLGUNGSBEHORDEN 

NACHRICHTENDIENSTE 

MILITAR 

NACHRICHTENDIENSTE 


Adresse 


Kontakt 


C2  Newlands  Plaza 

Cnr  Lois  & Dely  Avenue 

Newlands 

Pretoria 

South  Africa 


Tel:  +27  1 2 348  6522 
Fax:  +27  1 2 348  5435 
E-mail:  sales@seartech.co.za 
Home:  www.seartech.co.za 


Seartech 


surveillance  equipment  and  research  technology  trading  as  seartech 


